
SELMI chocolate machinery

www.selmi-group.it	 Tel: +39 0172 479 273		  Via Langhe 25,
info@selmi-group.it	 Fax: +39 0172 477 814		  12042 Pollenzo (CN)

SCHEDA TECNICA

I dati possono differire in base alle condizioni di installazione richieste in fase di contratto o da specifiche del cliente. Per i dati corretti fare riferimento alla targa posta all’interno del quadro elettrico.

GRAIN

Il Grain è una macchina atta a frantumare la frutta secca 
precedentemente tostata (nocciole, mandorle, pistacchi..) al 
fine di ridurla in granella.

Il prodotto viene inserito nella tramoggia di carico, attraversa i 
rulli sottostanti differenti tra loro per dimensione e conseguente 
capacità di frantumazione.
Ridotto quindi in granella, il prodotto viene raccolto 
nell’apposito contenitore e vagliato dalla griglia forata posta 
all’uscita dei rulli al fine di ottenere la separazione dello stesso 
dalla farina.

La macchina dispone di regolazioni millimetriche su scala 
graduata al fine di ottenere la giusta dimensione alla granella 
frantumata.

Caratteristiche meccaniche	
Dimensioni di ingombro 								        [mm] (LxWxH) 550x850x1450 
Peso a vuoto									         [kg] 120
Materiale a contatto con alimenti					      		  inox AISI 304 L
Materiale guarnizioni	  							       PTFE
Capacità tramoggia									         [L] 8
N° ruote pivottanti 									         4

Caratteristiche elettriche	
Potenza totale installata 								        [kW] 0,6
Tensione alimentazione 								        [VAC] 220
Numero fasi  									         1
Frequenza  									         [Hz] 50 / 60
Grado di protezione involucro 								        IP65
Collegamento: spina industriale							       16A - 3 poli

Caratteristiche di processo	
Produzione oraria									         [kg] 60 / 70
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